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Computer Setup (F10) Yardimci Programlan 

Asagidakileri yapmak icin Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) (F10) 
Yardimci Programi'm kullamn: 

■ Fabrika varsayilan ayarlanm degistirme. 

■ Sistem tarihi ve saatini ayarlama. 

■ islemci, grafik, bellek, ses, depolama, iletisim ve giris aygitlan 
ayarlanm iceren sistem konfigiirasyonunu ayarlama, goriintiileme, 
degistirme veya dogrulama. 

■ Sabit disk suriiciileri, disket suriiciileri, optik siiruciiler veya USB 
flas ortam aygitlan gibi onyiiklenebilir aygitlann onyiikleme 
sirasmi degistirme. 

■ Tarn Onyiikleme 'den daha hizli olan, ancak Tarn Onyiikleme 
sirasmda tarn testlerinin hepsini calistirmayan Acilista Otomatik 
Hizli Smama'yi etkinlestirme/devre disi birakma. 

■ Demirbas Etiketi veya sirket tarafindan bu bilgisayar icin verilmis 
seri numarasmi girme. 

■ Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi 'na erisimi ve bu boliimdeki 
ayarlann kontroliinii saglayan bir gozetmen parolasi belirleme. 

■ Seri, USB, paralel baglanti noktalari, ses veya katistmlmis 
NIC'nin, serbest birakilana dek kullamlmamasim saglamak iizere 
tiimlesik G/C islevselligini giivenli hale getirme. 

■ Ana Onyiikleme Kaydi (MBR) Giivenligi'ni etkinlestirme veya 
devre disi birakma. 

■ Cikanlabilir ortamla onyiikleme yetenegini etkinlestirme veya 
devre disi birakma. 

■ Eski siiriim disketin yazma yetenegini (donamm tarafindan 
destekleniyorsa) etkinlestirme veya devre disi birakma. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programlarini Kullanma 

Computer Setup programma yalmzca bilgisayan acarak veya sistem 
yeniden baslatilarak erisilebilir. Computer Setup Yardimci 
Programlan menusiine erismek icin asagidaki adimlan yerine getirin: 

1 . Bilgisayan acm veya yeniden baslatm. Microsoft Windows'ta 
bulunuyorsamz, sirasiyla Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatm. 

2. Bilgisayar acilir acilmaz Computer Setup 'a girene kadar F10 
tusunu basili tutun. 

Fl 0 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa erismek 
icin bilgisayan yeniden baslatmamz ve F10 tusuna yeniden 
basmamz gerekir. 

3. Computer Setup Yardimci Programi, menu bashklan ve eylemlerine 
bolunmiistur: 

Computer Setup Yardimci Programi'mn ekramnda sekiz menii 
basligi goriiniir: 

□ System Information (Sistem Bilgileri) 

□ Standard CMOS Features (Standart CMOS Yapilandirma 
Ozellikleri) 

□ Advanced BIOS Features (Gelismis BIOS Ozellikleri) 

□ Advanced Chipset Features (Gelismis Yonga Seti Ozellikleri) 

□ Integrated Peripherals (Entegre Cevre Birimleri) 

□ Power Management Setup (Giic Yonetimi Kurulumu) 

□ PnP/PCI Configurations (PnP/PCI Yapilandirmalan) 

□ PC Health Status (PC Saghk Durumu) 
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Computer Setup Yardimci Programi'mn ekranmda bes eylem 
secenegi vardir: 

□ Load Optimized Defaults (Eniyilestirilmis Varsayilan 
Ayarlan Yiikle) 

□ Set Supervisor Password (Gozetmen Parolasim Ayarla) 

□ Set User Password (Kullanici Parolasim Ayarla) 

□ Save & Exit Setup (Kaydet ve Kurulum'dan Cik) 

□ Exit Without Saving (Kaydetmeden Cik) 

Uygun basligi secmek icin ok tuslarim kullamn ve sonra Enter 
tusuna basm. istediginiz secenegi belirlemek icin yukan ve asagi 
ok tuslarim kullamn, ardmdan Enter tusuna basm. Bir onceki 
ekrana geri donmek icin, Esc tusuna basm. 

4. Degisiklikleri uygulamak ve kaydetmek icin Fl 0 tusuna basm veya 
Computer Setup Yardimci programi ekranmda Save & Exit Setup'i 
(Kaydet ve Kurulum'dan Cik) secin ve sonra Enter'a basin. 

Uygulanmasmi istemediginiz degisiklikler yaptiysamz, Exit 
Without Saving (Kaydetmeden Cik) secenegini kullanm ve 
Enter'a basm. 



ADIKKAT: ROM, F10 Computer Setup degi$ikliklerinizi kaydederken 
bilgisayari KAPATMAYIN; CMOS bozulabilir. Bilgisayan ancak F10 
Setup ekranmdan ciktiktan sonra guvenle kapatabilirsiniz. 
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Computer Setup 



Baslik 



Secenek 



Aciklama 



System 
Information 
(Sistem Bilgileri) 



Standard 
CMOS Features 
(StandartCMOS 
Yapilandirma 
Ozellikleri) 



Displays (Ekranlar) 



Date (Tarih (aa:gg; yy)) 



Time (Saat (sa:dd:sn)) 



Product Name (Urun Adi) 
Processor Type (Islemci Turu) 
Cache Size (Onbellek Boyutu) 
Memory Size (Bellek Boyutu) 
System ROM (Sistem ROM'u) 
Integrated MAC (Entegre MAC) 
UUID 

System Serial # (Sistem Seri Numarasi) 
Asset Tag (Mulkiyet Etiketi) 

Sistem tarihini ayarlamamzi saglar. 



Sistem saatini ayarlamamzi saglar. 



PATA IDE Channel 0 Master 
(PATA IDE Kanal 0 Master) 

PATA IDE Channel 0 Slave 
(PATA IDE Kanal 0 Slave) 

SATA IDE Channel 1 Master 
(SATA IDE Kanal 1 Master) 

SATA IDE Channel 2 Master 
(SATA IDE Kanal 2 Master) 



Her biri icin asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• HDD boyut ve kafasini otomatik algilamayi 
etkinlestirme/devre disi birakma 

• IDE'yi asagidakilere ayarlayabilirsiniz: 

• None(Yok) 

• Auto (Otomatik) 

• Manual (El ile) 

• erisim modunu asagidakilere 
aya rlayabilirsiniz: 

• CHS 

• LBA 

• Large (Geni?) 

• Auto (Otomatik) 



Drive A (Surucu A) 



Floppy 3 Mode Support 
(Disket 3 Mod Destegi) 



A Surucusunu Devre Disi veya Otomatik 
olarak ayarlayabilmenizi saglar. 

Surucu A disket surucu destegini devre disi 
birakir/ayarlar 



Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak degi?ebilir. 
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Computer Setup (Devami) 



Baslik 



Secenek 



Aciklama 



Standard 

CMOS Features 

(StandartCMOS 

Yapilandirma 

Ozellikleri) 

(devam) 



Advanced 
BIOS Features 
(Gelismis 
BIOS 

Ozellikleri) 



Halt On (Asagidaki 
Durumda Durdur) 



Asagidakileri ayarlamamzi saglar: 

• All Errors (Turn Hatalar) 

• No Errors (Hata Yok) 

• All but Keyboard (Klavye disinda hepsi) 

• All but Diskette (Disket disinda hepsi) 

• All but Diskette/Keyboard 
(Disket/Klavye disinda hepsi) 



POST Delay (POST Gecikmesi) 

Removable Device Boot 
Priority (Kaldinlabilir Aygit 
Onyukleme Onceligi) 



Hard Disk Boot Priority 
(Sabit Disk Onyukleme 
Onceligi) 



CD-ROM Boot Priority 
(CD-ROM Onyukleme 
Onceligi) 



POST gecikmesi ayarlamamzi saglar. 

Ta kill aygitlarm (orn., FDD, LSI 20 veya Zip 
Surucusu gibi) onyukleme yapilabilir bir 
isletim sistemi goruntusu icin hangi sirada 
denetleneceklerini belirtmenizi saglar. 

Yuklu sabit disk surucu aygitlarmin sirasmi 
belirlemenize izin verir (USB HDD 
depolama, USB2 DriveKey veya USB flash 
ortami). Siradaki ilk surucu, onyukleme 
sirasmda oncelige sahiptir ve C surucusu 
olarak bilinir (bir aygit varsa). 

Takih CD-ROM aygitlarmin (USB ODD dahil) 
onyukleme yapilabilir bir isletim sistemi 
goruntusu icin hangi sirada 
denetleneceklerini belirtmenizi saglar. 



Network Boot Priority 
(Agdan Onyukleme 
Onceligi) 

MBR Security 
(MBR Guvenligi) 



Ag aygitlarmin (UP NIC kartlari dahil) 
onyukleme yapilabilir bir isletim sistemi 
goruntusu icin hangi sirada 
denetleneceklerini belirtmenizi saglar. 

IDE Sabit Disk onyukleme sektor korumasi 
icin VIRUS uyansmi etkinlestirir/devre disi 
birakir. 

Bu islev etkinken bu alana veri yazilmaya 
calisilirsa, BIOS bu duruma ekranda 
goruntulenen bir mesajla tepki verir ve bir 
uyan sesi duyulur. 



Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degi?ebilir. 
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Computer Setup (Devami) 



Baslik 



Secenek 



Aciklama 



Advanced BIOS Quick Power On Self Test 

Features (Acilista Otomatik Hizh 

(Gelismis BIOS Smama (POST)) 
Ozellikleri) 



(devam) 



First Boot Device 

(Ilk Onyukleme Aygiti) 

Second Boot Device 
(Ikinci Onyukleme Aygiti) 

Third Boot Device 
(Ucuncu Onyukleme Aygiti) 

Fourth Boot Device 
(Dorduncu Onyukleme Aygiti) 



Sistem on yuklenirken belirli testlerin 
atlanmasmi saglar veya engeller. 

Bu ozelligi etkinlestirmek sistem icin gereken 
onyukleme suresini azaltir. 

Araclarin onyukleme sirasini belirlemenizi saglar. 

MS-DOS surticu harfi atamalari, MS-DOS 
di§i ndaki bir isletim sistemi ba?lati Idiktan 
sonra uygulanamayabilir. 



Boot Up NumLock Status Varsayilan NumLock durumunu acmanizi 
(Onyukleme NumLock Durumu) veya kapamanizi saglar. 



APIC Function (APIC islevi) 



APIC destegini etkinlestirir veya devre disi 
birakir. 



MPS Version Control for 
OS (Isletim Sistemi icin 
MSP Surum Denetimi) 

HDD S.M.A.R.T. Capability 
(HDD S.M.A.R.T. Ozelligi) 



Isletim sistemi icin MPS surumunuzu 
ayarlamamzi saglar. 

Sabit surucudeki S.M.A.R.T. ozelligini 
etkinlestirir/devre disi birakir. 



BIOS Write Protection 
(BIOS Yazma Korumasi) 

Advanced Internal Video Mode 

Chipset Features (Dahili Video Modu) 



BIOS yazma korumasmi etkinlestirir/devre 
disi birakir. 

Dahili video modunu etkinlestirir/devre disi 
birakir. 



ize 

(AGPAcikhk Boyutu) 

UMA Frame Buffer Size 
(UMA Cerceve Arabellek 
Boyutu) 



AGP aciklik boyutunu ayarlamamzi saglar. 

UMA cerceve arabelleginin boyutunu 
ayarlamamzi saglar. 



Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degi$ebilir. 



6 



www.hp.com 



Computer Setup (F10) Program Kilavuzu 



Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Bashk Secenek Aciklama 

Advanced Video Display Devices Video goruntu aygitlarmi secmenizi saglar. 

Chipset (Video Goruntu Aygitlan) 

J^ 0 ^" 65 . Auto Detect PCI Clk PCI Clk otomatik algilamayi 

Yonga Seti (Otomatik Algilama PCI Clk) etkinlestirir/devre disi birakir. 

Ozellikleri) Spread Spectrum Yayilma kusagim etkinlestirir/devre 

(devam) (Yayilma Kusagi) disi birakir. 

Integrated South OnChip IDE Device IDE aygitlarmi etkinlestirmenize/devre 

Peripherals (South OnChip IDE Aygiti) disi birakmaniza olanak verir. 



(Entegre Cevre 
Birimleri) 



Smith OnThin Pfl H^virp 

JUUII 1 V ^ 1 1 V . 1 1 1 1 V_ 1 UcVILc 


Acnn irinl^i ^n n\/n r n mn n i t i cnn nr" 

niU y 1 LJ U 1\ 1 ! CI 1 LJyLJllLJlllLJMIZ.1 bU UIUI ■ 


(South OnChip IDE Aygiti) 


• Yerlesik AC97 Audio'yu 




etkinlestirmenizi/devre disi birakmanizi 




saglar 




• Asagidakileri secebilirsiniz: 




• SATA Disabled (SATA Devre Disi) 




• IDE Controller (non-RAID) 




(IDE Denetleyicisi (RAID disi)) 




• RAID Controller (RAID Denetleyicisi) 




• etkin/devre disi: 




• Onboard LAN (Yerlesik LAN) 




• Onboard LAN Boot ROM (Yerlesik LAN 




Onyukleme ROM'u) 


Init Display First 


Asil VGA kaynagmi secmenize izin verir. 


(Ilk Baslangic Ekrani) 




Surroundview 


Yalnizca PCI-E GFX eklenti karti ATI ise 




Surroundview'i etkinlestirmenize/devre disi 




birakmaniza olanak verir. 


OnChip USB Controller 


USB denetleyicisini etkinlestirir veya devre 


(OnChip USB Denetleyicisi) 


disi birakir. 



Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (Devami) 



Baslik 


Secenek 


Aciklama 


Integrated 
Peripherals 
(Entegre Cevre 
Birimleri) 
(devam) 


Front Panel USB Port (On 
Panel USB Baglanti Noktasi) 


On USB baglanti noktalarini 
etkinlestirir/devre disi birakir. 


Onboard FDC Controller 
(Yerlesik FDC Denetleyicisi) 


Yerlesik FDC denetleyicisini 
etkinlestirir/devre disi birakir. 


Onboard Serial Port 
(Yerlesik Seri Baglanti 
Noktasi) 


Yerlesik seri baglanti noktasmi devre disi 
birakmamza veya secmenize olanak verir. 




Onboard Parallel Port 
(Yerlesik Paralel Baglanti 
Noktasi) 


Yerlesik paralel baglanti noktasmi devre disi 
birakmamza veya secmenize olanak verir. 




Parallel Port Mode (Paralel 
Baglanti Noktasi Modu) 


Paralel baglanti noktasi modunu 
ayarlamamzi saglar. 




ECP Mode Use DMA 


Paralel Baglanti Noktasi ECP veya ECP+EPP 
olarak ayarlanmissa, ECP Mode Use DMA 
ayarini 1 ile 3 arasmda bir degere 
ayarlayabilirsiniz. 


Power 

Management 
Setup 

(Guc Yonetimi 


ACPI Function (ACPI islevi) 


ACPI islevlerini etkinlestirir/devre disi birakir. 


A /Til C 1 T 

ACPI suspend lype 
(ACPI Askiya Alma Turu) 


A/Tll 1 1 L I* 1 • • v| 

ACPI askiya alma ayarini behrlememzi saglar. 


Ku rulumu) 


a Cl a n i 

After AC Power Loss 

(AC Guc Kesintisinden Sonra) 


A - 1 1 -1 • • - 1 

Asagidakileri secmenizi saglar: 

• Last State (Son Durum) 

• On (Acik) 

• Off (Kapah) 




PowerOn by PCI Card (PCI 
Kartiyla Guc Acma) 


PCI kartiyla guc acma ozelligini 
etkinlestirir/devre disi birakir. 




AMD Cool'n'Quiet 


AMD Cool'n'Quiet ayarini otomatik veya 
devre disi olarak belirlemenize olanak verir. 




RTC Alarm Resume (RTC 
Uyarisi Baslama) 


RTC uyarisinin baslamasmi saglar/devre 
disi birakir. 



Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degi^ebilir. 
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Computer Setup (Devami) 



Baslik 



Secenek 



Aciklama 



Power 

Management 
Setup 

(Giic Yonetimi 
Ku rulumu) 
(devam) 



Tarih (of Month) 
(Tarih (Aym Gunu)) 

Resume Time (hh:mm:ss) 
(Baslama saati (sa:aa:sn)) 



RTC Uyansi Baslama etkinse, RTC uyarimn 
aym hangi gunu baslayacagim secmenize 
olanak verir. 

RTC Uyansi Baslama etkinse, RTC uyarisimn 
hangi saatte baslayacagim secmenize izin 
verir. 



PnP/PCI Reset Configurations Data 

Configuration (Yapilandirma Verilerini Sifirla) 
(PnP/PCI 
Yapilandirmasi) 



Otomatik yeniden yapilandirmayi 
etkinlestirir/devre disi birakir. 

Varsayilan deger, devre disidir. Yeni bir 
eklenti yuklemisseniz ve sistem yeniden 
yapilandirmasi isletim sisteminin onyukleme 
yapamayacagi derecede ciddi bir 
uyumsuzluga neden olmussa, Kurulum'dan 
ciktigmizda Genisletilmis Sistem 
Yapilandirma Verileri'ni (ESCD) sifirlamak 
icin Etkin'i secin. 



Resources Controlled By Kaynaklarin otomatik mi yoksa el ile 

(Kaynaklari Denetleyenler) mi denetlenecegini belirlemenizi saglar. 

BIOS, Tak ve Kullan uyumlu aygitlari 
otomatik yapilandirma olanagi saglar. 
Otomatik secenegini belirlerseniz, BIOS 
otomatik olarak atayacagi icin IRQ DMA ve 
bellek tabanh adres alanlarmi secemezsiniz. 

Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degi?ebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 



Baslik 



Secenek 



Aciklama 



PnP/PCI 

Configuration 

(PnP/PCI 

Yapilandirmasi) 

(devam) 



IRQ Resource (IRQ Kaynagi) 

• IRQ-3 assigned to 
(IRQ-3 atamasi:) 

• IRQ-4 assigned to 
(IRQ-4 atamasi:) 

• IRQ-5 assigned to 
(IRQ-5 atamasi:) 

• IRQ-7 assigned to 
(IRQ-7 atamasi:) 

• IRQ-1 0 assigned to 
(IRQ-10 atamasi:) 

• IRQ-1 1 assigned to 
(IRQ-1 1 atamasi:) 

• IRQ-1 2assigned to 
(IRQ-1 2 atamasi:) 

• IRQ-1 4assigned to 
(IRQ-1 4 atamasi:) 

• IRQ-1 5assigned to 
(IRQ-1 5 atamasi:) 



Kaynaklar el ile denetlendigi takdirde, kesilmeyi 
kullanan aygitm turune gore, her bir sistem 
kesilmesine bir tur atamaniza izin verir. 

Qzgun PC AT veriyolu spesifikasyonu ile uyumlu 
aygitlar icin eski surum ISA, PCI veya ISA veriyolu 
mimarisi icin tasarlanmis olmasina bakilmazsizin, 
Tak ve Kullan standardi ile uyumlu aygitlar icin 
PCI/ISA PnP. 



PCI/VGA Palette Snoop 
(PCI VGA Palet Karistmasi) 


PCI/VGA palet karistirmayi 
etkinlestirir/devre disi birakir. 


Assign IRQ for VGA 
(VGA icin IRQ Ata) 


VGA icin IRQ ata ma ozelligini 
etkinlestirir/devre disi birakir. 



Assign IRQ for USB 
(USB icin IRQ Ata) 



USB icin IRQ atama ozelligini 
etkinlestirir/devre disi birakir. 



<*§g^ Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak degisebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Computer Setup (Devami) 


Baslik 


Secenek 


Aciklcuna 


PC Health 
Status (PC 
Saglik Durumu) 


System Information 
(Sistem Bilgileri) 


Asagidakileri listeler: 

• CPU Temperature (CPU Sicakligi) 

• System Temperature (Sistem Sicakligi) 

• CPU Fan Soeed (CPU Fani Hizi) 

• System Fan Speed (Sistem Fani Hizi) 


Load Default 

Settings 

(Eniyilestirilmis 

\ / 1 

Varsayilan 
Ayarlan Yiikle) 




Computer Setup'i fabrika varsayilan 
ayarlarma sifirlamaniza izin verir. 


Set Supervisor 

Password 

(Gozetmen 

n 1 

Parolasmi 
Ayaria) 




Computer Setup'a erisimi denetleyen parola 
olusturmaniza olanak verir. 


Set User 

n 1 

Password 
(Kullanici 
Parolasmi 
Ayaria) 




Bilgisayara erisimi denetleyen parola 

1 i II- 

olusturmaniza olanak verir. 


Save & Exit 
Setup (Kaydet ve 
Kurulum'dan Qk) 




/-* 1 • II 1 i y— . 

Oecerh ayarlan kaydetmenize Computer 
Setup'dan cikmamza olanak verir. 


Exit Without 
Saving 

(Kaydetmeden 
Qk) 




Computer Setup'dan degisiklikleri 
kaydetmeden cikmanizi saglar. 


Belirli Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, d< 


snanim yapilandirmasina dayali olarak degi?ebilir. 
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Computer Setup (F10) Yardima Program/ 



Recovering the Configuration Settings 
(Yapilandirma Ayarlanni Kurtarma) 

Computer Setup Yardimci programmed (F10) olusturulan 
yapilandirma ayarlanni kurtarmak icin, kurtarma gerekmeden 
once ayarlan yedeklemeniz gerekir. 

CMOS Kaydetme/Yiikleme yardimci programi ROMpaq, 
http://www.hp.com adresinde HP Business Desktop dx5150 
destegi ve suiuculerinin altinda bulunabilir. ROMpaq dosyalanni, 
kaldmlabilir depolama aygiti iizerindeki bir klasore yiikleyin. 
Degistirilen bilgisayar yapilandirma ayarlanni bir diskete, USB 
flash ortam aygitma veya disket benzeri bir aygita (disket suriicusiine 
oykiinecek depolama aygiti) kaydetmeniz ve disketi ya da aygiti 
ileride kullanilmasi icin kaydetmeniz onerilir. 



Backing up the CMOS (CMOS'u Yedekleme) 

1 . Yedeklenecvek bilgisayann acik olduguna emin olun. 
Kaldmlabilir depolama birimini bilgisayara baglaym. 

2. Windows'ta Baslat > Cahstir '1 tiklatm CMD, yazm ve Tamam'i 
tiklatarak bir DOS komut penceresi acm. 

3. CMOS ayanni kaldmlabilir aygita kaydetmek icin 
JV:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT yazm (burada N, 
kaldmlabilir depolama biriminin siiiucii harfidir). 



Restoring the CMOS (CMOS'u Geri Yukleme) 

1. Hedef bilgisayann acik olduguna emin olun. Kaldmlabilir 
depolama birimini hedef bilgisayara baglaym. 

2. Windows'ta Baslat > Cahstir 'i tiklatm CMD, yazm ve Tamam'i 
tiklatarak bir DOS komut penceresi acm. 

3. Ozel CMOS ayanni hedef sisteme yiiklemek icin 
M\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT yazm (burada N, 
kaldmlabilir depolama ogesinin suriicii harfidir). 
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